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Einrichtung zur Sicherung «Jes tecliiiologSscheM: # £Jusses zwischcn den 
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Arbeitsprozesseu Zusammentrageti und Fadenbuchheften von Buchblocks 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Sicherung eines unkompliziert und 
zu &i& ablaufcndcn technologischen Flusses von Produktcn zwischcn den 
Arbeitsprozesseu Zusammentrageti und Fadenbuchheften von Buchblocks. 

Einriclitungen, die die bekannten Arbeitsprozesse Zusammentrageti und 
Fadetibuchlieften von Buchblocks technologisch derart miteinander ver- 
kmipfen, daB die Leistungsunterschiede der cntsprechenden Maschinen, die je 
nach Umfang des zu verarbeitenden Produktes etwa 5:1 bis 10:1 zueinandcr 
betragen, kompensicrcn, sind nicht bekannt geworden. 

Es sind Verkettimgen mehrerer Fadenbuchheftmaschinen mit einer Zusam- 
nicntragmaschinc bekannt, mit dencn die Ldstungsuntcrschicdc ausgcglichcn 
werden sollten. Hierbei muflte ein holier technischer Aufwand betrieben wer- 
den und daruber hinaus vvaren je nach dem Umfang der zu bearbeitenden 
Buchblocks eine unterschiedliche Zahl von verketteten Fadenbuchheftma- 
schinen cinzusetzen. 

Es ist weiterhin bekannt, daB die von der Zusanmicntragmaschine zusammen- 
gctragencn und auf Paletten gestapelten Buchblocks von Hand in die Anleger 
der Fadenbuchheftmaschinen einzulegen sind. Flierbei ist der relativ groBe 
Aufwand an Arbcttskfaftcn und damit an Arbcitszcit besonders nachteilig. 
Dabei treten auch Sttllstandszeiten an den Fadenbuchheftmaschinen auf. 

Der Erfindurig liegl die Aufgabe zugninde, eine Einrichtung zu entwickeln, 
mit der die in Zusammentragmaschinen zusainrnengetragenen Buchblocks in 
eiuem technologisch sinnvollen Ablaut den Fadenbuchheftmaschinen zuge- 
rahrt werden konneii, wobei in diesem ProzeB manueller Arbeit saufvvand wei- 
Icstgchend vermicden werden soil. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, indem der auf einer Trom- 
mel angeordneten Wickelrolle eine die von der Zusaminentragmaschine kom- 
mcndeti, zusainrnengetragenen Buchblocks zu deren Zwischenlagerung fiir 
das kontinuieiliche Beschickcn einer Fadenbuchheftmaschine uber ein die 
Wickelrolle bildendes Wickelband der .Trommel zufUhrende Fordereinrich- 



••••• • • • • 

tung vorgeordnel ist, wobei es vOrtciJfakB jstk . ctei •FoT{Jerf*nrichtung eine die zu 
speicheindcn Buchblocks scluippenformig iti ihre einzclnen Lagen zerlegende 
VeretnzeUingsemrichtung vorzuordnen und zvveckmafligeweise die Zusam 
mentragmaschine und die Wickelrolle beziiglich des nacheinander folgenden 
Zufuhrens der einzelnen Lagen taktriiaBig zusammenarbeitend einzurichten; 
Auf Orund des Zwischcnspcichcrns von Buchblocks mtt der erfihdungsgema- 
Oen Einrichtung ist es moglich, die sehr untcrschicdliclicn V^rarbeitungsge- 
schwindigkeiten von Zusammcntragmascltincn und von die Buchblocks vvci- 
terverai beitenden Fadenbuchheftniaschinen zu kompensieren, Dadurch ist es 
also moglich, die hohe Prod uktivi tat einer Zusammentragmaschine fur das 
Beschickcn mehrerer Fadenbuchheftmaschineii optimal zu nutzen zu konnen. 



Die Erfindung wird riachstehend an einem Ausfuhrungsbeispiel naher erlautcrt 
und ist in der zugchorigen Zeichnung schematisdi dargestellt. Es zeigen: 

Fig;. 1 : die Aiiordnung der Fordereinrichtung und 

Fig. 2: die Aiiordnung der Fordereini ichtung mit der Vereinzelungsdn- 
richtung. 

Wie in Figur 1 dargestellt, ist in Ford errichtu rig hinter der Zusammentrag- 
tnaschine 1 und vor der auf der Trommel 11 angcordneten Wickelrolle 9 cine 
Fordei einrichtung 3 angcordnct, die die von der Zusammentragmaschine 1 
kommenden, zusammcngctragcncn Buchblocks 6 zu dcrcn Zwischcnlagcrung 
zum Zwecke des kont inuierlichen Bcschickens einer Fadenbuchheftmaschine 
Ober das Wickelband 4 der Trommel 11 zufuhrt. 

In einer weiteren, bevorzugten Ausfuhrung der erfindungsgemaBen Einrich- 
tung nach Figur 2 ist der Fordereinrichtung 3 zusatzlich eine die von der Zu- 
sammentragmaschine 1 zugefuhrten Buchblocks 6 in ihre einzelnen Lagen 5 
zerlegende Vereinzehmgseinrichtung 2 vorgcordnet. Die Zusammentragma- 
schine 1 und die Wickelrolle 9 sind beziiglich des nacheinander folgenden 
Zuluhrens der einzelnen Lagen 5 taklmaBig zusammenarbeitend cingcrich tet . 
Hierbei werden die Buchblocks 6 durch die mit Mitnehmern 7 ausgestattete 
Auslagc der Zusammentragmaschine 1 zur Vereinzekmgseinrichtung 2 gefor- 
dert, in ilire einzelnen Lagen 5 hintei einandei iiegend vereinzelt, der Forder- 
einrichtung 3 iibeigebem als scliuppcnforniigcr Strom 10 in die Zufiihrstelle 8 
geleitet und zum Zwecke des Zwischcnspcichcrns in die Wickelrolle 9 ein~ 
gerollt. 
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Schutzanspriiche 

1. Einrichtung zur Sicherung des technolbgischen Flusses' zwischen den 
Arbeitsprozesseri Zusammcntragen und FadenbuchheFten von Buchblocks, 
dadurch gckcnnzcichnet, dafl dcr auf einer Trommel (11) angcordnetcn 
Wickelrofle (9) eine die von der Zusanimcntraginaschinc (1) kommenden, zu- 
saninicngctragcncn Buchblocks (6) zu dcrcn Zvvischcnlagcrung fur das konti- 
nuierliche Beschicke v ii einer Fadcnbuchhcftmaschinc uber das Wickelband (4) 
der Trommel (11) zufiihrende F6rdereinrichtun S (3) vorgeordnet ist. 

2. Etnrichtung nach Anspruch t, dadurch gckennzcichnct, daB der Forder- 
einrichttmg (3) eine die von der Zusam men tragmas chine (1) zugefiihrten 
Buchblocks (6) schuppenformig in ihre einzelnen Lagen (5) zerlegende 
Vereiiizclungsvorrichtung (2) vorgeordnet ist. 

3. Eitirichtuug nach Anspruch 1 und 2, dadurch gckcnnzcichnct, daB die 
Zusammentragmaschine (1) und die Wiekelrolle (9) bezOglich des nacheinan- 
der foi&enden Zufiihrens der etnzeltien Lagen C5) taktmaBig; zusammenarbei- 
tend eingeriehtet stnd. 
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